
• Bruksområde: Benyttes for betjening av nedgravde
 ventiler med Helnor teleskopiske spindelforlengere 
 S-1850 och S-1880
• Festes med bajonettkobling til spindelforlengeren
• Avvinklingsbar 3o

• Skallstøpte deler gir pen og nøyaktig utførelse
• Lokk med gummipakning
•  Leveres med låsekopp- kan leveres med plombert deksel

S-1830/S-1833/S-1840

S-1835

Montering 

Monteres til spindelforlengeren ved at man vrir 45 o med 
klokka. 
Gateboksens høyde justeres enkelt med f.eks et spett.

For å få en vibrasjonsfri gateboks skal det fylles kompakt 
rundt halsen på gateboksen. Ved montasje trykkes boksen 
ned over ørene på spindelforlengere, slik at lokket løfter seg!  
Vrid så  45o med klokka, slik at låsekoppen går i posisjon og 
lokket går ned.

Ved en eventuell demontering løftes plastlåsekoppen ut av 
gateboksen, som igjen vris 45o  mot klokka.

Plomberingslokk kan benyttes når man vil “låse “ ventilen i 
ønsket posisjon !

Gateboks S-1835 
Kvadratisk, tilpasset spindelforlengere 
S-1850 og S-1880

Gateboks S-1830
Rund,  liten tilpasset spindelforlengere  
S-1850 og S-1880

Gateboks S-1840
Rund, stor tilpasset spindelforlengere 
S-1850 og S-1880

S-1835 S-1830

Mål og referansenummer gatebokser

Serie
H

mm
HB
mm

D
mm

Vekt 
kg

Esco nr. NRF nr. Farge 

S-1830 162 106 210 3,6 0018300000 335 3853 Svart

S-1830 162 106 210 3,6 0018301000  Blå

S-1830 162 106 210 3,6 0018300002 Brun

S-1835 162 106 185 3,6 0018350000 335 3855 Svart

S-1835 162 106 185 3,6 0018351000 Blå

S-1835 162 106 185 3,6 0018350002 Brun

S-1840 162 106 230 4,1 0018400000 335 3871 Svart

Mål og referansenummer - lokk 
Serie Mål Vekt kg Esco nr. NRF nr Farge

S-1836 ø95 0,7 0018360000 Svart V*

S-1836-1 ø95 0,7 0018360001  Svart A**

Lokk for gateboks
S-1836 og1836-1
For gatebokser 
S-1830,1835,1840
  

 

HB

HB

*  Vann ( Vatten ) 

**Avløp (Avlopp)

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett 
til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under 
forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.  

Teknisk beskrivelse

Bruksområde og spesielle egenskaper

For Helnor teleskopiske spindelforlengere S-1850/1880
S-1830/S-1833/S-1835/S-1840 Helnor Gatebokser
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Referanser, dimensjoner og ytelser 

Serienr. 06-01



 S-1842-1: Plomberingsdeksel for S-1850/S-1880

Mål og referansenummer

Serie
H

mm
D

mm
Vekt 
kg

Esco nr. NRF nr. 

S-1842-1 16 78 0,011 0018421000

Mål og referansenummer: 

H
mm

Vekt 
kg

Esco nr. NRF nr. 

8 0,1 18430000 335 3881

S-1843 Forhøyningsring  8 mm

Mål og referansenummer: 

D
mm

H
mm

Vekt 
kg

Esco nr. NRF nr. 

210 24 1,7 18410000 335 3884

S-1841 Forhøyningsramme , rund 24 mm

ribber 8 stk.

D

H

Detalj Material

1 Gateboks Seigjern  EN 1563 EN-GJS-500-7

2 Låsekopp PP-plast

3 Pa kning EPDM 101-55

H

Referanser, dimensjoner og ytelser 
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Tilleggsutstyr

For Helnor teleskopiske spindelforlengere S-1850/1880
S-1830/S-1833/S-1835/S-1840 Gatebokser
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