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Dusch- och badkarsblandare med tryck- Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet
balanserad termostat och svéngbar pip. vatten och eventuellt med tvéllésning. Ytan tal

Inklusive handdusch, duschslang och inte basiska, sura kalkl6sande eller slipande
vaggfaste. rengéringsmedel.

RSK nummer:

Krom 8343307 (160 CC)

Krom 8343308 (150 CC) Stralsamlare samt duschhandtag skall regel-
Massing 9418674 (160 CC) bundet kalkas av genom att ldggas i dttiksbad
Méssing 9418675 (150 CC) ett par timmar.

Termostat: ZVIT500
Keramisk insats: ZVIT528 Smoérj endast med silikonfett.



Byte termostatinsats

1. Tackplugg for lasskruv

2. L8sskruv for reglervredet

3. Reglervred

4. Sparrbricka for instéllning av 6nskad hégsta vattentemperatur
5. LAsmutter fér termostatinsatsen

6. Termostat

7. Blandarkropp

i
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OBS - vattnet pa huvudledningen méste vara avsténgt!

1. Vattnet till blandaren (7) sténgs av och blandaren éppnas s8 att den téms p4 vatten.

2. Téckpluggen (1) petas loss med hjélp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stal
ska inte anvédndas p.g.a. risk for repskador i blandarens ytbehandling.

3. Lasskruven (2) skruvas bort och reglervredet (3) dras bort fér hand.

4. Sparrbrickan (4) for kalibrering av maxtemperaturen dras bort fér hand. Markera brickans
lage for enklare atermontering och kalibrering.

5. L&smuttern (5) for termostaten (6) skruvas bort med fast nyckel.

6. Termostaten dras ut fér hand, eventuellt med férsiktig hjélp av Iampligt tAdngverktyg.

7. Blandarkroppens utrymme fér termostaten rengérs noggrant frén frammande partiklar
och eventuella kalkavséattningar.

8. Blandaren renspolas. -

9. Ny termostat sétts pa plats i blandarkroppen och fixeras med ladsmuttern.



Byte keramisk insats

1. Tackplugg for l&sskruv

2. Lasskruv fér reglervredet

3. Reglervred

4. Lasmutter fér den keramiska packningen
5. Keramisk packning

6. Blandarkropp

LR

OBS - vattnet pa huvudledningen maste vara avstangt!

1. Vattnet till blandaren (6) stéangs av och blandaren déppnas sé att den téms p4 vatten.
2. Tackpluggen (1) petas loss med hjélp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stél
ska inte anvédndas p.g.arisk for repskador i blandarens ytbehandling.

3. Lasskruven (2) skruvas bort och reglervredet (3) dras av fér hand.

4. Ladsmuttern (4) foér den keramiska packningen (5) skruvas bort med fast nyckel.

5. Den keramiska packningen (5) dras ut fér hand, eventuellt med férsiktig hjalp

av lampligt tdngverktyg.

6. Blandarkroppens (6) utrymme fér packningen rengérs noggrant fran fraimmande
partiklar och eventuella kalkavséattningar.

7. Blandaren renspolas.

8. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska packningen vridas till IAge dar
styrpinnen i packningens botten fixeras i motsvarande urtag i blandarkroppens botten.



