
Smartere
oppvarming
av vann

Nyhet!

OSO Charge



PRISOPTIMALISERING
Automatisk prisoptimalisering integrert
mot Nord Pool spot. Varmer opp vann når
strømprisen er lav og er forberedt for ny
nettleiemodell.

DVALEMODUS
Fortell berederen din når du skal være borte, 
så sørger den for å bruke minst mulig strøm
i denne perioden. Den varmer seg opp en dag
før du er tilbake.

INNSIKT
Se hvor mange liter med varmtvann som er
tilgjengelig og hvor mange dusjer eller bad
dette vil gi.

HISTORISK FORBRUK
Oversikt over varmtvannsforbruket de siste 
7 dager.
 

SIKKERHET
Flere lag med sikkerhet, både i maskinvare
og programvare. Legionellabeskyttelse og
frostsikring er bygget inn. 



PRODUKTSPESIFIKASJONER

Mål (mm)
Høyde: 315 x Bredde: 167 x Dybde: 62
(kun kontroller)

Vekt
934g

Elektrisk installasjon
Min. 10A for 2kW og 15A for 3kW
1x230 VAC, 50 Hz

Kommunikasjonsgrensesnitt
WiFi 2,4 og 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Identifikasjon og konfigurasjon Bluetooth LE
Trykknapp med LED-sirkel for enhetsstatus

Standarder og godkjenninger
IEC 60730
EN 60335 

Beskyttelsesgrad
IP 44

Programmvaregrensesnitt tilgjengelig
OSO inCharge App
Åpent skybasert API

IP 44

OSO Charge R2 - 16A/1x230V black (limited edition) - Styringsenhet*

OSO Charge R2 - 16A/1x230V white - Styringsenhet* 

PRODUKTER

8004026

8004022

NRF nr.: Produktnavn:

API

2/3
kW

14/21
kWh

OSO Charge montert sammen
med SAGA S 200 bereder.

OSO Charge montert sammen
med SAGA Xpress SX bereder.

Les mer på osoenergy.no

OSO inCharge

OSO CHARGE KAN MONTERES SAMMEN MED FØLGENDE BEREDERE

* SAGA S/SX produsert etter 26.09.2017 er støttet i henhold til tabellen. 

8000554

8000556

NRF nr.:

SAGA S 200 (2kW)

SAGA S 300 (3kW)

SAGA XPRESS - SX 200 (3+3kW)

SAGA XPRESS - SX 300 (3+3kW)

Produktnavn:

8000654

8000656

OSO Charge Temp sensor 200L

OSO Charge Temp sensor 300L

8004019

8004021

* OSO Charge trenger Temp sensor for riktig størrelse varmtvannsbereder for å fungere.



osoenergy.no

© 2022 OSO Energy AS

V.
20

22
.0

3


