
ST16008

rev - 00

18/05/2016

Produktkode

1" 

1"

45 m

70 l/min

F

1100 Watt

Noryl

400

770

700

26

30

Inngangsstrøm 3,8 Ampere

Effektforbruk

Mekanisk tetning

1-fas 230 Volt  50 Hz Start/stopp trykk

Pumpehus

1,6 - 3,2 bar

7 m

Tilførselstrøm

Beskyttelsesklasse IP44 Total sugehøyde
Isoleringsklasse

Kapasitet max

Hastighet motor 2 Polig  2850 min -1 Anslutning sugeside
Anslutning trykkside
Løftehøyde max

Pumpe Selvsugende jet-pumpe
Motor Induksjonsmotor

8006414039188
Rustfri pumpeautomat

101191810 HW.MAVE CAM 88/60 HL  GTIN

TEKNISKE DATA

Bredde P mm
Lengde L mm
Høyde H mm
Netto vekt Kg

 Keramikk/Grafitt

H07RNF 3x1  MT 2+SHUKO

Kartongstørrelse
Kabel

35°C

Omgivelsestemperatur opp til 40°C

Driftsbetingelser
Væsketemperatur opp til

Rustfritt stål

Materialer

Deksel

Forbindelse

Løpehjul

Messing

Rustfritt stål
Aluminium

Noryl

Brutto vekt Kg

Nominell effekt 750 Watt - 1 HP

Kondensatorkapasitet 20 µF

Skovlhjul

Aksling
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